Nowoczesne linie szybkiego
montazu Luglrack 5 na
swietlowke linlowa 151 T

Charakterystyka ogélna

Oprawy LugTrack 5 przeznaczone s3 do szybkiego montazu w linie $wietine, dostepne w modutach o dfugosci okoto 1,5 i 3 m, w wersji
na swietléwki liniowe T5 i T8.

Zastosowanie

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (np. supermarkety), hurtownie, hale produkcyjne, magazyny.

Opis techniczny

Oprawa wykonana jest z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym, wyposazona w statecznik elektroniczny, okablowanie 5-zytowe o
przekroju 2,5 mm? (w standardzie).

Zalety

- szybki i fatwy montaz opraw (bez wykorzystania narzedzi),

- wysoka sprawnos¢ swietlna, duzy strumier swietlny,

- zastosowanie statecznika EVG w standardzie gwarantuje wysoka jakos¢ odwietlenia, co jest szczegdlinie istotne dla powierzchni sprzedazowych,
- zastosowanie szybkoztaczek TRIDONIC w okablowaniu przelotowym skraca czas montazu opraw (montaz elektryczny).
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g Konstrukcja opraw LugTrack 5, a w szczegdlnosci tréjobwodowe zasilanie liniowe umozliwia ekonomiczne rozwigzanie oswietlenia
= z mozliwoscia redukcji znamionowego strumienia swietlnego do 25, 50 i 75% (mozliwo$¢ zapalania oswietlenia sekcjami). Funkcja ta ma
g zastgsowgnie w takich obiektach jak supermarkety i centra logistyczne, gdzie o réznych porach dnia lub pracy wymagane jest rézne natezenie
) oswietlenia.
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fac_{ JT.100 I1x35 G5 48 109 1500 1,50
5 L JT.101 1x49 G5 48 109 1500 1,50
2 B

o JT.102 1x80 G5 48 109 1500 1,50
%

2 * JT.103 35 Gs 48109 1500 1,50
(=)

2 JT.104 2x49 G5 48 109 1500 1,50
+.

& N JT.105 2x80 G5 48 109 1500 1,50
g aI / \ one JT.106 2x1x35 G5 48 109 3000 2,40
= b —— '!C!‘ SEm— JT.107 2x1x49 G5 48 109 3000 2,40
wn & Y

- ) " JT.108 2x1x80 G5 48 109 3000 2,40
O

; JT.109 2x2x35 G5 48 109 3000 2,70
% JT.110 2x2x49 G5 48 109 3000 2,70
; JT.00 2x2x80 G5 48 109 3000 2,70
g JT.112 1x35/49/80 G5 48 109 1500 1,50
3

8 JT.113 2x35/49/80 G5 48 109 1500 1,50
8 JT.114 2x1x35/49/80 G5 48 109 3000 2,40
2. JT.1IS 2x2x35/49/80 G5 48 109 3000 2,70
8 JT.116.20 1x58 GI3 48 109 1530 1,60
g JT.117.20 2x58 GI3 48 109 1530 1,60
[

N JT.118.20 2x1x58 GI3 48 109 3060 2,50
~

g, JT.119.20 2x2x58 GI3 48 109 3060 2,80
wn

i DODATKOWO:

JT.120 - T5 1500 - belka przelotowa
JT.121 - T5 3000 - belka przelotowa
JT.122 - T8 1530 - belka przelotowa
Dodatkowe akcesoria JT.123 - T8 3060 - belka przelotowa
Oprawy LugTrack 5 mozna wyposazy¢ w dodatkowe akcesoria, co zwieksza elastycznos¢ i funkcjonalnos¢ stworzonych linii Swietinych.
Dostepne akcesoria:

- réznego rodzaju odbtydniki: odbtysnik biaty (do oswietlenia ogdlnego), odbtysnik aluminiowy (zapewniajacy wieksza sprawnos¢ oprawy),
odbtysnik perforowany (element podnoszacy atrakcyjnosé oswietlenia) oraz odbtysnik asymetryczny, ktéry pozwala doswietli¢ ptaszczyzny
pionowe,

- raster paraboliczny i raster lamelkowy.

JT.134 - odblysnik biaty T5
JT.135 - odblysnik biaty T8

JT.136 - odbtysnik aluminiowy T5
JT.137 - odbtysnik aluminiowy T8

JT.142 - odblysnik aluminiowy waskostrumieniowy T5
JT.143 - odbtysnik aluminiowy waskostrumieniowy T8

JT.130 - korpus z rastrem PAR T5
JT.131 - korpus z rastrem PAR T8

JT.132 - korpus z rastrem lamelkowym T5
JT.133 - korpus z rastrem lamelkowym T8

JT.138 - odbtysnik aluminiowy asymetryczny T5
JT.139 - odbtysnik aluminiowy asymetryczny T8

JT.140 - odbtysnik perforowany T5
JT.140 - odbtysnik perforowany T8
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JT.187 - zaslepka odbtysnika T5

JT.18I - zfaczka zasilajaca JT.183 - hak + nakretka moletowana  ]T.184 - zaslepka belki JT.188 - zaslepka odbtysnika T8
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Niniejszy materiat ma wytacznie charakter informacyjny i nie jest oferta handlowa w rozumieniu prawa. Firma LUG zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w oprawach o$wietleniowych.




