
Przygotuj się na
unijny zakaz sprzedaży
świetlówek kompaktowych CFL
oraz liniowych T5 i T8

To już się dzieje! 

T8

T5

CFL



Przepisy UE ograniczają stosowanie niektórych nie-
bezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym         
i elektronicznym poprzez dyrektywę RoHS (Restric-
tion of Hazardous Substances). W przemśle oświetle-
niowym odnosi się to głównie do stosowania rtęci w 
świetlówkach fluorescencyjnych. 

Od 24 lutego 2023 r. wycofane zostaną
następujące źródła światła:

• CFL, świetlówka kompaktowa, żywotność < 20.000 godz
• CFL >10 - <15 mg rtęci

 
Od 24 sierpnia 2023 r. wycofane zostaną
następujące źródła światła:

• CFL, świetlówka kompaktowa, żywotność > 20.000 godz
• Świetlówki T5 
• Świetlówki T8 
 
 
Od 23 lutego 2027 r. wycofane zostaną
następujące źródła światła:

• Lampy sodowe HPS
• Lampy metalohalogenkowe

Wszystkie produkty z komponentami elektryczny-
mi i elektronicznymi, o ile nie zostały wyraźnie wy-
łączone, muszą być zgodne z tymi ograniczeniami.

RoHS
Dyrektywa



Dzięki rozwiązaniom oświetleniowym
LUG możesz dokonać płynnego przejścia
na zieloną stronę!

LUGSTAR 3.0
& LUGSTAR 2 LB

Zamiennik       

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

2x18 W 2x26 W 2x42 W

16 W 21 W  44 W

2100 lm 2650 lm 4400 lm

100 lm/W131 lm/W 126 lm/W

215 215 215

Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 11-21 W
Strumień: 1500-2650 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 141 lm/W
IP20/44
Wymiary: 240x110 mm  

Żywotność L80B10 60 000 h
Moc: 23-30 W
Strumień: 2600-3600 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 122 lm/W
IP20/54
Wymiary: 160x88 mm  

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność 

Ilość na palecie

2x18 W 2x26 W 2x42 W

23 W -  30 W

2600 lm- 3600 lm

120 lm/W113 lm/W-

360- 360

INTO R160 LED

  

 
 

W

Świetlówki kompaktowe
niezintegrowane 
PL-C, PL-S, PL-T,
PL-L, PL-R, PL-Q

H

W

H

Podtynkowa

Podtynkowa

Natynkowa

Natynkowa

PREMIUM

STANDARD

Aplikacyjność:
Wnętrza - biura, szkoły, sale konferencyjne, klatki schodowe,
powierzchnie handlowe, umywalnie



Żywotność: (L80B10) 30 000 h
Moc: 13-20 W
Strumień: 1000-1900 lm
3 lat gwarancji
Skuteczność: do 95 lm/W
IP20/44
Wymiary: 170x90 mm

LUGSTAR SPOT LB LED

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

2x18 W2x13 W 2x42 W

20 W 13 W X

1900 lm1050 lm X

X95 lm/W81 lm/W

384384 X

Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 23-36 W
Strumień: 3000-4200 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 130 lm/W
IP20
Wymiary:
595x595x35 mm
1195x295x35 mm

LUGCLASSIC SLIM
LB LED HE

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

4x14/18 W 3x14 W 2x35 W

34 W 23 W 34 W

4200 lm 3000 lm 4200 lm

124 lm/W 130 lm/W

112 112

124 lm/W

112

Świetlówka T5

Podtynkowa

Natynkowa

ECONOMY



Żywotność: (L80B10) 50 000 h
Moc: 19-64 W
Strumień: 2650-9200 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 149 lm/W
IP44
Wymiary: 
625x95x72x500 mm
1245x95x72x800 mm
1525x95x72x800 mm

RAYLUX LB LED

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

2x18 W 2x58 W 2x49/80 W

19 W 50 W 64 W

3500 lm 7150 lm 9200 lm

144 lm/W140 lm/W 143 lm/W

105 105 105

Świetlówka T5

Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 21-33 W
Strumień: 2750-4600 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 146 lm/W
IP20
Wymiary:
595x595x30 mm
1195x295x30 mm

OFFICE MINI LED

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

4x14/18 W 3x14 W 2x28/36 W

33 W 24 W 30 W

4350 lm 3650 lm 3800 lm

127 lm/W132 lm/W 135 lm/W

40 40 40



Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 18-99 W
Strumień: 2900-16500 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 181 lm/W
IP65
Wymiary: 
1245x100x90 mm

ATLANTYK 2.0 BASIC LED

Zamiennik       

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

2x36 W 2x28/54 W 2x35/49 W

31 W 32 W 48 W

4700 lm 5100 lm 7450 lm

155 lm/W152 lm/W 159 lm/W

105 105 105

Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 24-57 W
Strumień: 2450-5500 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 110 lm/W
IP65
Wymiary: 
596x596x65 mm
625x625x65 mm
1200x300x65 mm

MEDICA 2.0 LED

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

4x18 W 3x14 W 2x28/36 W

30 W 30 W 38 W

4800 lm 4800 lm 5200 lm

140 lm/W 140 lm/W 137 lm/W

40 40 40
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Świetlówka T5

Aplikacyjność
Przemysł - hale produkcyjne, magazyny, garaże

Aplikacyjność:
Obszar medyczny - szpitale, pomieszczenia czyste, laboratoria



Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 72-221 W
Strumień: 10550-35500 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 168 lm/W
IP65
Wymiary:
275x275x110
370x370x110

TRITON LED & TRITON PLUS

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

150 W 250 W 400 W

96 W 130 W 185 W

15900 lm 20550 lm 30500 lm

166 lm/W 158 lm/W 165 lm/W

60 60 40

 L 

H 

W

Żywotność: (L80B10) 100 000 h
Moc: 105-399 W
Strumień: 13050-62000 lm
5 lat gwarancji
Skuteczność: do 157 lm/W
IP66
Wymiary:
515x345x90
675x398x90

CRUISER LED & CRUISER 2 PLUS LED

Zamiennik      

Moc                        

Strumień                    

Skuteczność

Ilość na palecie

                

150 W 250 W 400 W

105 W 138 W 204 W

14000 lm 19650 lm 28400 lm

133 lm/W 143 lm/W 139 lm/W

40 40 30

 HPS (SON)
Metalohalogenkowe
(Kwarcowe MH
Ceramiczne MH)

Zabezpiecz się na przyszłość
23 Lutego 2027



LUG Light Factory Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11, 65-127 Zielona Góra

tel. +48 68 45 33 200

handlowy@lug.com.pl

export@lug.com.pl


